
scala a una salita in alluminio
QUADRA

Modello                     
Gradini     

(c/pedana)   

H                     

(m)

A                            

(m)

F              

(m)

E                 

(m)

Peso                      

(Kg)

Normativa di 

Conformità   

 A.QD.03 Q50/3 3 1,38 0,65 2,45 0,44 4,5

 A.QD.04 Q50/4 4 1,62 0,88 2,68 0,47 5,2

 A.QD.05 Q50/5 5 1,88 1,12 2,92 0,50 6,8

 A.QD.06 Q50/6 6 2,12 1,36 3,16 0,53 7,5

 A.QD.07 Q50/7 7 2,37 1,59 3,39 0,56 8,3

 A.QD.08 Q50/8 8 2,62 1,82 3,62 0,59 9,5

 A.QD.09 Q50/9 9 2,87 2,05 3,85 0,62 12,0

 A.QD.10 Q60/10 10 3,12 2,28 4,08 0,65 13,0

 A.QD.11 Q60/11 11 3,37 2,52 4,32 0,68 14,0

 A.QD.12 Q60/12 12 3,62 2,76 4,56 0,71 15,0

 A.QD.13 Q60/13 13 3,87 3,00 4,80 0,74 16,0

 COPPIA MANCORRENTI DI SICUREZZA a partire da Q50/6 fino a Q60/13 (specificare il modello)
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 Accessori a richiesta                                       
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Codice                     

• Scala in alluminio ad alto contenuto
tecnologico, è dotata di pedana in alluminio
con guarda-corpo di sicurezza che incorpora
una comoda vaschetta porta-attrezzi.
I gradini piani prof. 85 mm, sono saldamente
ancorati ai montanti (a sezione differenziata
in base alle altezze della scala) tramite
ribordatura, senza l'ausilio di rivetti.

a richiesta mancorrenti 

vaschetta porta atrezzi attacco di sicurezza

pedana in alluminiogradino prof. 85 mm


