
sgabelli industria
DUPLA / RIGOLO / PLANO / PALCO / DOTTO / PLIO

Codice Modello 
Gradini 
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A.DUPLA.02 DUPLA 2 + pian. 0,62 0,57 0,41 0,55 - 2,57 3,0

A.DUPLA.03 " 3 + pian. 0,87 0,80 0,44 0,72 - 2,80 5,0

A.DUPLA.04 " 4 + pian. 1,12 1,03 0,47 0,90 - 3,03 7,0

A.SG.RIG.02 RIGOLO 2 0,50 0,50 0,50 0,50 0,36 2,50 5,0

A.SG.PLA.03 PLANO 3 0,75 0,75 0,78 0,77 0,55 2,70 8,5

A.SG.PLA.04 " 4 1,00 1,00 0,78 0,97 0,55 3,05 12,0

A.SG.PLC.02 PALCO 2 1,48 0,49 0,64 0,70 0,44 2,45 13,4

A.SG.DOT DOTTO 1 0,21 0,21 0,55 0,36 0,36 2,10 2,5

A.SG.PL.02 PLIO 2 0,87 0,52 0,51 0,55 0,40 2,42 4,2

A.SG.PL.03 " 3 1,19 0,75 0,51 0,79 0,40 2,65 6,5

A.SG.PL.04 " 4 1,52 0,98 0,51 0,90 0,40 2,88 8,8

A.SG.PLM.03 PLIO/M 3 1,19 0,75 0,51 0,79 0,40 2,65 7,0

A.SG.PLM.04 " 4 1,52 0,98 0,51 0,90 0,40 2,88 9,3
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• Serie di sgabelli professionali in allumino: fissi con ampi gradini per una
comoda salita o richiudibili per un minimo ingombro. Adatti ad uso gravoso e
intensivo, tutti certificati con portata a 150 kg.
DUPLA: richiudibile a doppia salita con gradini piani da 85 mm e pianetto di
appoggio superiore, cerniere in pressofusione e aste di sicurezza antichiusura
e antidivaricamento in acciaio ai lati.
RIGOLO/PLANO/PALCO/DOTTO: sgabelli fissi con struttura in alluminio

tubolare Ø 30 mm interamente saldata, ampi gradini con superficie zigrinata
profondi 20 cm. Trova ottima collocazione nei luoghi di lavoro per l'accesso a
impianti, macchinari, linee di produzione, ecc...
PLIO: sgabello richiudibile molto robusto, con grandi gradini in alluminio
profondi 23 cm. Disponibile a 2, 3 e 4 gradini, con e senza maniglione.

PLIO/M          
(con maniglione)

PLIO 


